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Energie und Umwelt

BIOLA

Sparen Sie Energie!
e —

Die Reduzierung des Energieverbrauchs ist eines

der Top-Themen unserer Zeit.

Ob nun auf Grund gestiegener Energiepreise
oder unter dem Gesichtspunkt der CO,-Minde-
rung, Energie sparen heif3t bares Geld sparen
und unseren Nachkommen eine saubere Um-
welt zu hinterlassen.

Das BIOLAN® Einschdum-Dammsystem arbeitet
mit seit Jahrzehnten bewahrter Technik. Es bie-
tet mit der Warmedammung jedem Hausbesitzer
enorme Potentiale bei der Werterhaltung und
Wertsteigerung seiner Immobilie(n).

Die optimalen Material- und Verarbeitungsei-
genschaften, reduzierte Heizkosten und ein
behagliches Wohnklima werden auch Sie
Uberzeugen!
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Wasist BIOLAN"?

F

BIOLAN?® ist ein offenzelliger Déammschaum,

der aus drei Systemkomponenten: Schaum,
Vernetzer und Fillmineralien besteht. Diese
Systemkomponenten werden in einer speziellen
Mischeinheit mit Luft vermischt und in die zu
dammenden Hohlrdume eingeschaumt.

Seine Uberragenden Eigenschaften machen
BIOLANP® (iberaus vielseitig einsetzbar. Ob Mau-
erwerk, GeschoRdecke, Dachschrage oder Rohr-
leitungsschachte - seine einfache und saubere
Anwendung ldsst BIOLAN® Gberall dort zum
Einsatz kommen, wo kostbare Energie verloren
geht.

Temperaturverlauf eines ungedammten typischen AuBBen-
mauerwerks eines Hauses der 1960er/70er Jahre.

ergiekosten senken
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Warmeverluste werden effektiv verringert,
das Wohnklima angenehmer und Faulnis und
Schimmelbildung vorgebeugt.

Die bauaufsichtliche Zulassung, standige
unabhdngige Glteliberwachungen und
geprifte autorisierte Fachbetriebe sind
Uberzeugende Garanten fiir ein zuverlassiges
Qualitatsprodukt.

Temperaturverlauf eines mit BIOLAN' gediammten
Mauerwerks.

innen ohne Ddmmung aussen innen mit Dammun aussen
: LS g
Innentemp.~ { |Kalksand- Klinkergd U-Wert Innentemp. ~{ |Kalksand- Klinkerd U-Wert
+20°C \ Stein’ [W/mK] +20°C ) stein [W/mK]
1,53 0,40
Wandtemp.
/ +18,4°C
Wandtemp.
+14,0°C
Aussentemp. / Aussentemp.
~-10°C 7 -10°C
Wand ungeddammt Wand gedammt
Schichtdicke U-Wert Olverbrauch U-Wert Olverbrauch Oleinsparung
sincm in W/(mK) inl/(m) in W/(mK) inl/(m%) inl/(m%)
5 1,53 15,3 0,53 5,3 10,0
6 1,53 15,3 0,46 46 10,7
7 1,53 15,3 0,40 40 11,3
8 1,53 15,3 0,36 3,6 1,7
10 1,53 15,3 0,30 3,0 12,3
12 1,53 15,3 0,26 2,6 12

1kWh = ca. 0,125 | Heizél = 0,134 m?, Erdgas - Beispielberechnung nach DIN 4108




optimale Materialeigens

BIOLAN

Uberzeugende Eigenschaften

F

Die vollstandige Fiillung selbst kleinster Hohl-
raume, Bohrlocher mit einem Durchmesser ab
12 mm und keine Mindesthohlraumstarke
machen BIOLAN® Dammschaum einzigartig.

Dammstoffe in Granulatform kénnen beim
Offnen des Mauerwerks, wie z. B. beim Ausbau
von Tiiren oder Fenstern, herausrieseln.

Mit seiner kompakten und llickenlosen
Verfiillung ist BIOLAN® die Losung!

Ein typisches

zweischaliges Mauerwerk

mit eingelassener
Heizkorpernische.

Der Einschaumvorgang am Beispiel eines zweischaligen Mauerwerks

Der Dinmstoff, der
wiiklioh iberadl

hinkeomm t/ X!

BIOLAN® ist absolut alterungsbestandig,
atmungsaktiv und hydrophob, es gibt kein

Nachschdumen oder Nachsacken!

Die idealen Eigenschaften und die Vielseitigkeit
machen BIOLAN® zum Uiberzeugenden Damm-
schaum fiir alle Einsatzbereiche.




fach, sauber, effektiv

Dammung ohne Kompromisse
F

BIOLAN® Dammschaum passt sich an alle Umge-
bungen perfekt an. Selbst in engste Zwischen-
raume dringt BIOLAN® Dammschaum miuihelos
ein und umschlieBt auch kleinste Uneben-
heiten, wie zum Beispiel Mortelaustritte,
liickenlos.

Fehlstellen und Verklumpungen,
wie sie mit anderen Dammstoffen
entstehen kdnnen, missen nicht sein!

Machen Sie bei der Isolierung ihrer
Immobilie(n) keine Abstriche.

Mit BIOLAN® vermeiden Sie unnétigen
Arger durch mangelhafte Ddmmung,
Kondensat und Schimmelbildung.

Die Ausfiihrungsbescheinigung und das
Zertifikat sind die Qualitdatsnachweise fiir eine
Warmedammung ohne Kompromisse!

Mit dem Beginn des
Einschaumens flillt BIOLAN®
die Hohlschicht des
Mauerwerks ltickenlos.
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Verarbeitung

Unsichtbar, aber sptirbar
F

Warmedammung mochte man spiiren,

EdiReRanis

durch eine angenehme und behagliche Warme
im Haus und durch eine Senkung der Energie-
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kosten. Sehen mochte man sie nicht.

Dabei zeigt sich wieder einmal die Einzigartig-
keit und Uberlegenheit des BIOLAN® Damm-
schaums gegeniiber vergleichbaren Damm-
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stoffen.

Fir die Verarbeitung im Mauerwerk werden

—

kleine Locher ab 12 mm in die Fugenkreuze
gebohrt. BIOLAN® l3sst sich durch diese kleins-
ten Offnungen miihelos einschdumen. Die Klin-

ker werden nicht beschadigt und die Fugen nach

Abschluss der Dammung wieder verschlossen.

BIOAN®

Yicot sioh selbst duroh

Lhyinste Looher oinsohiumen!
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Universell einsetzbar

’7

Der extra entwickelte System-
anhanger fiir das BIOLAN® Ein-
schdum-Dammsystem enthalt
alle bendtigten Gerdtschaften.
Er ist kompakt, Gberall einsetz-
bar und somit ideal fiir das Ein-
schaumen jeglichen Gebaudes
gerustet, egal ob Eigenheim,
Geschaftsgebdude, Lagerhalle
oder Industrieanlage.

BIOLAN?® ist ein hervorra-
gender Dammstoff fiir prak-
tisch unbegrenzte Einsatzmég-
lichkeiten. Dazu gehort die
Isolierung von zweischaligem
Mauerwerk genauso wie die
groBerer Hohlrdume, wie zum
Beispiel in Dachstiihlen oder in
Geschossdecken.

atzmoglichkeiten

Vielseitig

A

Ob komplexe Industrieanla-
gen, Gewerbeobjekte oder die
heimischen vier Wande.
BIOLAN?® ist der perfekte
Dammstoff fiir jeden
Anwendungsbereich.

Das Ergebnis ist immer eine
hervorragende, saubere und
effektive Warmedammung.




Produkteigenschaften

BIOLAN

Der natlirliche Dadmmstoff fir ein behagliches Zuhause

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A, 0,035W/(m-K)

Bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-23.12-2100

Baustoffklasse nach DIN 4102-A A2

Brandverhalten: nicht brennbar A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1
Trocken-Rohdichte nach DIN EN 1602 29-35kg/m?

Setzen Sie auf BIOLAN®!
F

- Kompromisslose Isolierung

- Spurbare Energieersparnis
-Vermeidung von Schimmelbildung
- Alterungsbestandig

- Universell einsetzbar

Alle Anaaben ohne Gewahr. Eine Haftuna fiir in dieser Publikation enthaltene Anaaben wird ausdriicklich ausaeschlossen.




